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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 534 


20 Ιουνίου 1995 


Π ΕΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτη¬ 


ματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ). 1 

Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. 2 


Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας στους δικαιού¬ 
χους των Ασφαλιστικών Οργανισμών, αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων. . 3 
Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων 
του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. .. 4 
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Παραρτ. I της απόφα¬ 
σης που πήρε στη 2384/27.12.1994 (Θ.16) συνε¬ 
δρίαση σχετικά με τα τιμολόγια παρεχομένων τη- 


λεπ/κών υπηρεσιών. 5 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 1071982/700/Α0006 (1) 


Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματι¬ 
κής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 979/79 «Περί συ- 
στάοεως Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου» (ΦΕΚ Α' 
226), όπως αντικαταστάθηκε με την παραγρ. 8 του άρ¬ 
θρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α' 137). 

2. Την αριθμ. 1026431 /268/0006Α72.3.1994 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο¬ 
μικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες του 
Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομι¬ 
κών (ΦΕΚ Β' 164). 

3. Τις παραιτήσεις όλων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, από 
τις θέσεις, στις οποίες είχαν διορισθεί με την αριθμ. 
1145353/130/0006Α729.11.1993 (ΦΕΚ Β' 887) από¬ 
φαση του Υπουργού Οικονομικών. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Ορίζουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτη¬ 
ματικής Εταιρείας του Δημοσίου (ΚΕΔ) τους εξής: 

α) Σακελλαρόπουλο Νικόλαο, τέως Αντιπρόεδρο του 


Αρε ίου Πάγου ως Πρόεδρο. 

β) Κάργα Παναγιώτα, Αρχιτέκτονα, ως Αντιπρόεδρο. 

γ) Τάτσο Νικόλαο, Καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου - 
Οικονομολόγο, ως μέλος. 

δ) Γεωργίου Θεόδωρο, Νομικό Πανεπιστημιακό, ως μέ¬ 
λος. 

ε) Κυριακόπουλο Παναγιώτη, Οικονομολόγο - Υπάλ¬ 
ληλο της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλος. 

στ) Σταυρόπουλο Δημήτριο, Πολιτικό Μηχανικό, ως μέ¬ 
λος. 

ζ) Μπιτοϋνη Παναγιώτη, Μαθηματικό, ως μέλος. 

2. Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί υπάλληλος της εται¬ 
ρείας, που ορίζεται από το Διοικητικά Συμβούλιο αυτής. 

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
τετραετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 1995 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜ. ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

- 4 - 

Αριθ. 1070032/4942/0009Α' (2) 

Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του 
άρθρου 66 του Ν. 2238/94, σύμφωνα με τις οποίες ο 
Υπουργός των Οικονομικών, με απόφασή του, μπορεί να 
αναθέσει τη διενέργεια ελέγχου σε Προϊστάμενο άλλης 
Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) που δεν είναι 
καθ’ ύλη και τόπο αρμόδιος. 

2. Την αριθ. πρωτ. 1026431/268/2.3.1994 (ΦΕΚ 154 
Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο¬ 
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών 
στους Υφυπουργούς Οικονομικών». 

3. Το αριθ. ΕΜΠ. 1461 /17.4.1995 έγγραφο της ΥΠΕΔΑ 
Αθηνών, με το οποίο πρατείνεται η διενέργεια φορολογι¬ 
κού ελέγχου των επιχειρήσεων. 

-ΑΡΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ, 
εμπορία μετάλλων και ανταλ/κών - κατασκευές. Σταδίου 
51 - Αθήνα (Α.Φ.Μ. 95451480 ή 95451460) και από 
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10.6.1993 οδός Αβέρωφ 26 - Αθήνα. 

- ΓΟΡΤΥΣ ΕΒΕΠΕ, μηχανήματα - αντ/κό - σίδηρα - μέ¬ 
ταλλα - ανακύκλωση σκραπ - κατασκευή - τοποθέτηση, 
Αβέρωφ 17 - Αγ. Ανάργυροι και 19ο χιλ. Αθηνών - Κορίν- 
θου, (Α.Φ.Μ. 95489996). 

- ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΕΠΕ, εμπορική και βιοτεχνική ΕΠΕ κατα¬ 
σκευών και τοποθετήσεων μηχ/των - αντ/κών, Λέκκα 10 - 
Αθήνα (Α.Φ.Μ. 95505442). 

- ΜΕΤΑΠΛΑΣΤ ΕΒΕΠΕ. μηχ/τα - αντ/κα - κατασκευές - 
τοποθετήσεις - σίδηρα - μέταλλα, 25ο χιλ. Αθηνών - Κο- 
ρίνθου - Μάνδρα (Α.Φ.Μ. 95378497). 

- ΠΕΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε., εμπορική - βιομηχανική - 
τουριστική - μεταφορική - επενδυτική, Λέκκα 10 - Αθήνα 
(Α.Φ.Μ. 94321944) και από 14.4.94 στην Τρίπολη οδός 
28ης Οκτωβρίου 3. 

- ΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., εμπορική - βιομηχανική - παρο¬ 
χής υπηρεσιών τεχνική εταιρία, Λέκκα 10 - Αθήνα (Α.Φ.Μ. 
84321956) και από 14.4.94 στην Τρίπολη οδός 28ης 
Οκτωβρίου 3. 

- ΠΕΤΡΟΜΕΤΑΛ ΕΠΕ, μηχ/τα - υλικά - τοποθέτηση - κα¬ 
τασκευές - ανακύκλωση σκραπ - μέταλλα - πλαστικά, 
Αβέρωφ 17 - Αγ. Ανάργυροι (Α.Φ.Μ. 95226858). 

- ΠΕΤΡΟΚΑΤ ΕΒΕΠΕ, μηχ/τα - αντ/κα - σίδηρα - μέταλλα 

- ανακύκλωση σκραπ - κατασκευή - τοποθέτηση, 25ο χιλ. 
Αθηνών - ΚορΙνθου - Μάνδρα (Α.Φ.Μ. 95378621). 

- ΕΡΓΟ - ΣΟΤΡΙΣ ΕΠΕ, μηχ/τα - αντ/κα - υλικά οικοδο¬ 
μών, Ορτανσίας Ν. Μονοπάτι - Αχαρναΐ (Α.Φ.Μ. 
95416642). 

- ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΑΛ ΕΠΕ, Μηχ/τα - Δομικά υλικά - σκραπ, 
Πανεπιστημίου 6 - Αθήνα, (Α.Φ.Μ. 95488324). 

- ΕΥΡΩΜΕΤΑΛ ΕΠΕ, ανακύκλωση μετάλλων - μηχ/τα - 
υλικά - τοποθέτηση κατασκευές - εισαγωγές - εξαγωγές, 
Σουλίου 13 - Χαλάνδρι (Α.Φ.Μ. 95476048). 

- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ, ηλεκτρικά - ηλεκτρο¬ 
νικά - φωτογραφικά είδη - χημικά σκραπ, Μιχαλακοπού- 
λου 195 - Αθήνα (Α.Φ.Μ. 43598933). 

- ΚΟΤΣίΡΑΣ Ν. ΖΗΣΗΣ, εμπόριο σιδήρων - μετάλλων & 
μηχ/των, Σωσιμάδων 24 - Πειραιάς (Α.Φ.Μ. 42600425) 
και παλαιοπώλης, Αθηνών 106 - Αχαρναΐ, πλανόδιος πα- 
λαιοπώλης, Ανδριανουπόλεως 21, Λ. Σκουζέ - Αθήνα. 

- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣ. ΠΕΤΡΟΣ, μέταλλα - μη¬ 
χανές - μηχ/τα - πλεκτ/κό υλικό - εισαγωγές - εξαγωγές, 
Λέκκα 10 - Αθήνα (Α.Φ.Μ. 28470996), 

οι οποίες πιθανολογείται ότι έχουν άμεση ή έμμεση 
σχέση μεταξύ τους, ελέγχονται από το Ιδιο ή κοινά πρό¬ 
σωπα και εμπλέκονται στην έκδοση εικονικών φορολογι¬ 
κών στοιχείων, από μία Δ.Ο.Υ. η Ειδικό Συνεργείο Ελέγ¬ 
χου, ούτως ώστε να επιτευχυεί καλύτερος συντονισμός 
των ελεγκτικών ενεργειών και ταχύτερη ολοκλήρωση του 
ελέγχου, αποφασίζουμε: 

Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών 
τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου όλων των παραπάνω 
επιχειρήσεων ΑΡΚΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ & ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., ΓΟΡΤΥΣ ΕΒΕΠΕ, ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΕΠΕ, 
ΜΕΤΑΠΛΑΣΤ ΕΒΕΠΕ, ΠΕΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε., 
ΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΠΕΤΡΟΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε., ΠΕΤΡΟ¬ 
ΚΑΤ ΕΒΕΠΕ, ΕΡΓΟ - ΣΟΤΡΙΣ Ε.Π.Ε., ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΑΛ 
Ε.Π.Ε., ΕΥΡΩΜΕΤΑΛ Ε.Π.Ε., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΧΡΗ¬ 
ΣΤΟΣ, ΚΟΤΣΙΡΑΣ Ν. ΖΗΣΗΣ και ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Β. ΠΕΤΡΟΣ. 

Η απόφαση αυτή που δεν προκαλε! δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, να δημοσιευθεί στην 


Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 1995 

0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΊΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Αριθ. Φ21/533 (3) 

Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας στους δικαιούχους 
των Ασφαλιστικών Οργανισμών, αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

α. Τις διατάξεις του Α.Ν. 124/67 (Α’ 151). 
β. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1066/80 (Α’ 183). 
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1278/82 (Α' 100). 
δ. Τις διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 1 εδ. στ'), 24 (παρ. 

1 & 2 εδ. γ') και 27 (παρ. 1 εδ. δ του Ν. 1558/1985) «Κυ¬ 
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α’ 137) και του αρθ. 
27 του Ν. 2081/1992 (Α - 154). 

ε. Την με αριθ. 102Θ43/268/0006Α/94 (Β' 154} κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους 
Υφυπουργούς Οικονομικών». 

στ. Η με αριθ. 2024/1993 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιο¬ 
τήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Φοίβο Ιωαννίδη (Β' 633). 

ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π. Δ/τος 79/90. Τρο¬ 
ποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 284/88 «Οργανισμός Υπ. 
Οικονομικών» (Α' 128) και 551/88 «Οργανισμός Νομαρ¬ 
χιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α' 259)». 

η. Το με αριθ. πρωτ. Π13/528/18.4.95 έγγραφο του 
ΙΚΑ. 

θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΙΚΑ δα¬ 
πάνη ύψους 275.000.000 δρχ. περίπου και σε βάρος των 
προϋπολογισμών των λοιπών Ασφαλιστικών Οργανισμών 
δαπάνη ύψους 10.000.000 δρχ. περίπου, αποφασί¬ 
ζουμε: 

1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση από το ΙΚΑ και τους λοιπούς 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τη θε¬ 
ρινή περίοδο 1995, εφάπαξ επιδόματος αεροθεραπείας 
πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. στους ασφαλισμένους και 
συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας που πά¬ 
σχουν: 

α. από φυματίωση 

β. από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση και 
γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε μετα¬ 
μόσχευση νεφρού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόμα¬ 
τος είναι να έχουν ποσοστό αναπηρίας από τις αιτίες που 
αναφέρονται παραπάνω, άνω του 33%. 

2. Σε περίπτωση που από τις καταστατικές διατάξεις 
κάποιου Ασφαλιστικού Οργανισμού προβλέπεται η χορή¬ 
γηση επιδόματος αεροθεραπείας ποσού μεταλύτερου 
από αυτό, που ορίζεται με την παρούσα απόφαση, αυτό 
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μπορεί να καταβάλλεται και μέχρι το διπλάσιο απά το πιο 
πάνω οριζόμενο ποσό, εφόσον η οικονομική κατάσταση 
του οικείου Οργανισμού επιτρέπει τη χορήγηση του μεγα¬ 
λύτερου αυτού ποσού. 

3. Ειδικά οι πάσχοντες από φυματίωση δικαιούνται του 
επιδόματος αεροθεραπείας εφόσον παίρνουν σύνταξη ή 
επίδομα (τύπου συντάξεως) λόγω φυματιώσεως ή επίδομα 
φυματιώσεως κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουνίου 
1995 μέχρι 31ης Αυγούστου 1995 έστω και κατά τμήμα 
του διαστήματος αυτού. 

4. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας: 

α. Εκείνοι που πήραν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε 
πηγή. 

β. Εκείνοι που νοσηλεύονται εφόσον οι δαπάνες της νο¬ 
σηλείας τους καταβάλλονται από το ΙΚΑ ή άλλο Ασφαλι¬ 
στικό Οργανισμό, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρό¬ 
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή παρέχονται σ' αυ¬ 
τούς έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα διαμονής σε εξοχές, 
εφόσον το χρονικό διάστημα για το οποίο δίνονται οι πα¬ 
ραπάνω παροχές αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του 
χρονικού διαστήματος, που ορίζεται με την παρ. 3 της πα¬ 
ρούσας απόφασης. 

5. Όσοι είναι συγχρόνως συνταξιούχοι του Δημοσίου και 
κάποιου Ασφαλιστικού Οργανισμού, δικαιούνται του επι¬ 
δόματος αεροθεραπείας μόνο από τον Ασφαλιστικό Ορ¬ 
γανισμό. 

6. Η καταβολή του πιο πάνω επιδόματος θα αρχίσει από 
τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης και θα διαρκέσει μέχρι 6 μήνες. 

Εκείνοι που θα γίνουν συνταξιούχοι, των οποίων όμως η 
έναρξη συνταξιοδότησης ανατρέχει στο χρονικό διάστημα 
πριν από την 31η Αυγούστου 1995 δικαιούνται επιδόμα¬ 
τος αεροθεραπείας του οποίου η καταβολή θα γίνει μέσα 
σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από της κοινοποιή- 
σεως της σχετικής απόφασης για την συνταξιοδότησή 
τους. 


Η απόφαση αυτή να δημοαιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1995 

ΟΙ V· ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΚΟΝΟΜΚΟΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ»ΚΟΚΛΣΦ/ΪΕΟΝ 

Δ. ΓΈΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΙΟΑΝΝΙΔΚΣ 

-Φ- 

Αριθ. Δ17α/04/46/ΦΝ 275 (4) 

Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του 

Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 τουΝ. 1418/84 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνοφών θεμάτων» (Α' 23). 

2. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 περ. δ' του Ν. 1349/ 
1983 «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού 
και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52 Α’/ 
25.4.1983). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ 
154 Α’). 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

5. Την Υ.Π. 123/15.7.1994 απόφαση του Πρωθυπουρ¬ 
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ¬ 
γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
Κωνσταντίνου Γ είτονα» (ΦΕΚ 550 Β’). 

6. Το έγγραφο αριθμ. 1324/15.6.1995 του ΟΑΣΠ κα¬ 
θώς και τις αριθμ. 58 και 59/8.6.1995 αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΠ, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του 
Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ), όπως 
αυτός εγκρίθηκε με την απόφαση αριθμ. Δ17α/08/32/ΦΝ 
275/30.9.1992 (ΦΕΚ 613 Β') και τίθεται σε εφαρμογή 
από 1.7.1995 με την απόφαση αριθμ. Δ16γ/05/663/Γ/ 
10.10.1994 και οι οποίες έχουν ως ακολούθως: 
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2 . 2 . 2 [ 1 ] 


2 . 2 . 2.1 


2.2.2.4. 

2.2.2.5. 

2.2.2.5. [2] 

2 . 2 . 2 . 6 . 
2.2.2.Ί. 

2.2.2.7.[2] 


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΏΣΕΙΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΑΚ 

Η παράγραφος [1] αντικαθίσταται ως εξής: 

'[ 1 ] Οι σεισμικές κινήσεις σχεδιασμού καθορίζονται από φάσματα επιταχύνσεων 
σχεδιασμοό (παραγρ. 2.2.2.1 έως και 2.2.2.7), που δίνουν την μέγιστη τιμή της 
επιτάχυνσης Κ,^Τ) που υφίσταται (υπολογιστικά) ένας απλός ταλαντωτής με 
ιδισπερίοδο Τ κατά την διάρκεια του σεισμού σχεδιασμού”. 

Το εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

[ I] Κάθε μία από τις οριζόντιες συνιστώσες καθορίζεται από φάσμα επιταχύνσεων 
σχεδιασμού (Σχήμα 2.2), του οποίου οι τεταγμένες για κάθε ιδιοπερίοδο Τ σε 
500 υπολογίζονται από τις σχέσεις: 

Περιοχή Περιόδων 1 Σχέση 


0<Τ<ΤΙ 

ΜΌ 

ΤΙ <Τ<Τ2 

ΜΤ) 

Τ2 < Τ 

ΜΌ 

όπου: 



= Α γι [ΐ + ^(-β 0 -ί)] 
τ ι θ 

(2.1.α) 

= Αγ, -βο 

(2.1.β) 

ς 


~ Αγ | —βο (Τ 2 / Τ) 2 ' 3 

(2.1.γ) 




Υΐ 

θ 

Τ, και Ττ 

3ο 


είναι η μέγιστη οριζόντια σεισμική επιτάχυνση του εδάφους (παραγρ. 
2.2.2.2) Α=α^, όπου α είναι η εδαφική επιτάχυνση ανηγμένη στην 
επιτάχυνση της βαρύτητας. 

είναι ο συντελεστής σπουδαιότητας του δομήματος (2.2.2.3) 

είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς του δομήματος (2.2.2.4) 

είναι ο συντελεστής επιρροής της θεμελίωσης (2.2.2.6) 

είναι χαρακτηριστικές περίοδοι του φάσματος 

είναι ο συντελεστής φασματικής ενίσχυσης που λαμβάνεται ίσος με 

2.5 


Οι τιμές των ΤΙ και Τ2 ορίζονται στον Πίνακα 2.4 ανάλογα με την σεισμική 
επικινδυνότητα του εδάφους θεμελίωσης (2.2.2.5). 


[2} Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 


ΜΤ) 

ΑΥι 


>0.25 " 


Τροποποιημένο ελαστικό φάσμα σχεδιασμού 
Ολόκληρο το εδάφιο καταργείται. 

Η αρίθμηση γίνεται 2.2.2.4. 

Αντί του ".... στον Πίνακα 2.7 ..." γράφεταιστον Πίνακα 2.6 ..." 
Η αρίθμηση γίνεται 2.2.2.5. 

Η αρίθμηση γίνεται 2.2.2.6. 

Οι 2 αναφορές ".στον Πίνακα 2.8 ...” αντικαθίσταντο 

2.7 ..." 







ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6409 


2.2.2.8. Κατακόρυφη συνιστώσα. 

Το εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: 

"222.1. * Κατακόρυφη συνιστώσα 

[1] Η κατακόρυφη συνιστώσα καθορίζεται από το φάσμα των σχέσεων (2.1.α) ως 
(2.! .γ) με τις εξής μεταβολές: 

• αντί της οριζόντιας εδαφικής επιτάχυνσης Α χρησιμοποιείται η αντίστοιχη 
κατακόρυφη συνιστώσα Α ν που λαμβάνεται ίση με 0.7Α. 

• αντί του συντελεστή συμπεριφοράς ς χρησιμοποιείται ο συντελεστής 

ς ν = 0,5ς > 1.0. 

• η τιμή του συντελεστή θεμελίωσης θ λαμβάνεται πάντοτε ίση με 1.0 


Σχ. 2.2 


Το Σχ. 2.2 αντικαθίσταται με το ακόλουθο : 


Σχ.2.2 Φάσμα σχεδιασμοό : Κ.ά(Τ)/(Αγι) 
(Σχεδίαση γιά θβο/η=2.5/2.0) 



Πίνακας 2.4 Αντικαθίσταται ως εξής: 


"Πίνακας 2.4 Τιμές των χαρακτηριστικών περιόδων Τρ Τ 2 (εσε) 


Κατηγορία εδάφους ! 

Α 

Β 

Γ 

Δ 

£ 1 

0.10 

0.15 

0.20 

0.20 

0.40 

0.60 

0.80 

1.20 


Πίνακας 2.5 Η κατηγορία εδάφους X στον Πίνακα 2.5 τροποποιείται ως εξής : 

Διαγράφονται εντελώς οι κατηγορίες Χ 1 και Χ 2 και αφαιροόνται οι δείκτες της 
κατηγορίας X. 

Πίνακας 2.6 Κ,αταργείται 


Πίνακας 2.7 Η αρίθμηση μεταβάλεται σε "Πίνακας 2.6". 

Πίνακας 2.8 Η αρίθμηση μεταβάλεται σε "Πίνακας 2.7”. 

3.1.[6] Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η πρόταση : _ 

"Σε κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία θα πρέπει εν γένει να διερευνάται η επίδραση Λ * 
της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισμού". 
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3.2.3. [2] 

3.2.3. [3] 

3.2.4. [4] 

3.2.4.[4] 

3.2.4.[4] 

3.4.1. [1] 

3.4.1. (4].ο 

3.4.1. [4].β 

3.4.1 [4].γ 

3.4.2. (1] 

3.5.(1].β 


Στο τέλος της παραγράφου προστίθεται: 

"Σε δομικά στοιχεία στα οποία αναμένεται αυξημένη ρηγμάτωση κατά τον σεισμό 
σχεδιααμού, επιτρέπεται να λαμβάνεται ανάλογα μεγαλύτερη η μείωση της 
καμπτικής δυσκαμψίας (π.χ. δοκοί ζεύξεως τοιχωμάτων)". 

Το στοιχείο 0. καταργείται και το στοιχείο γ. μετατρέπεται σε 0. 

Η αρχή της πρότασης να διορθωθεί ως εξής : 

"Η τοχηματική εκκεντρότητα πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή ξ; & 1 όταν 
εφαρμόζεται δυναμική μέθοδος σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.4.[ 1 ]. Οταν η 
αποτίμηση του αποτελέσματος της τυχηματικής εκκεντρότητας- γίνεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.2.4.[3], η όταν εφαρμόζεται η ισοδύναμη στατική μέθοδος η 
τοχηματική εκκεντρότητα πολλαπλασιάζεται επί 1.5 ξ; όπου : 


Οι ορισμοί τών Δ Π13Χ και Δ^;,, τροποποιούνται ως εξής : 

"Δ 1Γ13Χ είναι η μεγίστη σχετική μετακίνηση που εμφανίζεται στον όροφο ϊ μεταξύ 
κεφαλής και ποδός κατακορύψου στοιχείου της περιμέτρου του κατά την 
διεύθυνση της σεισμικής δράσης". 

"Δ„, ίη είναι η αντίστοιχη σύγχρονη ελάχιστη σχετική μετακίνηση σε απέναντι 
στοιχείο της περιμέτρου στον ίδιο όροφο". 

Στην τελευταία πρόταση της παραγράφου [4] διαγράφονται στην αρχή της 
πρότασης οι λέξεις "Με την έννοια αυτής της διατάξεως”, αντικαθίσταται η λέξη 
"εύστρεπτος" με "στρεπτικά ευαίσθητος" και η σχέση "ξ;>1.0" γίνεται "ξ,52.0”. 

Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί η πρόταση : 

"Για ταυτόχρονη δράση των τριών συνιστωσών του σεισμού εφαρμόζονται οι 
σχέσεις 3.3 της παραγράφου 3.3.4." 

Η λέξη "εύστρεπτος" αντικαθίσταται με "στρεπτικά ευαίσθητος" 

Η δεύτερη πρόταση της παραγράφου 0 να αντικατασταθεί με την ακόλουθη : 

"Η δυσκαμψία ενός ορόφου σε μία διεύθυνση θα λαμ0άνεται ως το άθροισμα των 
δυσκαμψιών ΕΓ/Η των κατακορύφων στοιχείων του ορόφου." 

Η παράγραφος γ τροποποιείται ως εξής : 

"Η μεταβολή Δπι, = πί 1+ , - τπ ί της μάζας ιώ, ενός ορόφου δεν υπερ0αίνει την τιμή 
0.35 γτι; όταν πρόκειται για αύξηση και 0.50αΐ| όταν πρόκειται για μείωση. Από 
τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού εξαιρείται ο ανώτατος όροφος και τυχόν 
απόληξη κλιμακοστασίου." 

Ο χαρακτήρας "ρ“ αντικαθίσταται με τον χαρακτήρα "ρ” τόσο στην σχέση (3.5) 
όσο και στην τελευταία γραμμή. 

Στο τέλος της παραγράφου ο ορισμός του ρ τροποποιείται ως εξής : 

"ρ = ο λόγος της επιφάνειας των διατομών των τοιχωμάτων ανά διεύθυνση 
σεισμικής δράσης προς την συνολική επιφάνεια τοιχωμάτων και υποστυλωμάτων." 

Στο τέλος προστίθεται η φράση: 

"Οταν χρησιμοποιείται συντελεστής συμπεριφοράς ς<2.5 και η εκτίμηση του Τ 
γίνεται με προσεγγιστική μέθοδο ή με τον τύπο (3.5), δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται τιμή μικρότερη από Τ| (Πίνακας 2.4).” 

Ο τύπος του ΚωγΙοΐίύ διορθώνεται ως εξής : 


3·5.[2] 

3.6.[1] 

3-6.[2] 

3.2.4. [4] 

4.1.4. [4] 

4.1.4.1. [1] 

4.1.4.2. α.[1] 

4.1.4.2. α.[4] 
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_ι_ 

Ν 

βΣ®*-* 

I 

1= 1,2.Ν 


Η πρόταση διορθώνεται ως εξής : 

"Η μεθοδολογία της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από την μέθοδο υπολογισμού για την οριζόντια σεισμική διέγερση. 

Η παράγραφος {1} τροποποιείται ως εξής : 

"Προσαρτήματα κτιρίων είναι 1 κατασκευές ή τμήματα κατασκευών που δεν 
αποτελούν οργανικό μέρος του σκελετού όπως π.χ. στηθαία, καπνοδόχοι κ.λπ. Η 
σεισμική απόκριση ενός προσαρτήματος επηρεάζεται από την σεισμική απόκριση 
του κτιρίου επειδή η κίνηση του σημείου στήριξης πάνω στο κτίριο είναι 
διαφορετική από την κίνηση του εδάφους". 

Στην αρχή της παραγράφου [2] τίθεται η φράση : 

’Έάν δεν γίνεται ακριβέστερος υπολογισμός η οριζόντια σεισμική. 

Επίσης στην ίδια παράγραφο το 3 και στα δυο μέλη της ανισώσεως 
αντικαθίσταται με 2.5. 


Η αρχή της πρότασης να διορθωθεί ως εξής : 

"Η τυχηματική εκκεντρότητα πολλαπλασιάζεται επί συντελεστή ξ; 
Προστίθεται στοιχείο δ ώς εξής: 


Στους ικανοτικούς ελέγχους που ορίζονται παρακάτω (βλ. 4.1.4.1.[2], 5.2.2, 
και Παράρτημα Β) , η υπολογιστική ροπή αντοχής Μ κ διατομής πλαστικής 
αρθρωοεως, με βάση την οποία προσδιορίζεται η υπεραντοχή, θα 
λαμβάνεται ίση με την μεγίστη τιμή που αντιστοιχεί σε σύγχρονη δράση της 
αξονικής δύναμης που πμοκαλείται από τον σεισμικό συνδυασμό που 
χρησιμοποιείται στον αντίστοιχο ικανοτικό έλεγχο. Η αντοχή αυτή 
υπολογίζεται πάντοτε με βάση τις τελικές διαστάσεις και τον συνολικό τελικό 
οπλισμό της διατομής". 

Η τελευταία πρόταση διορθώνεται και συμπληρώνεται ως εξής: 

Ν . σε κάμψη με αξονική δύναμη, με τις ροπές ικανοτικού 

σχεδιασμού (Μ^ρ) αντί για τις ροπές που προκύπτουν από τον συνδυασμό 
(4.1). Η αξονική δύναμη για τον έλεγχο των διατομών επιτρέπεται να 
λαμβάνεται από τον συνδυασμό (4.1)". 


Η παράγραφος διορθώνεται ώς εξής: 

'Τα κατακόρυφα στοιχεία του ανώτατου ορόφου καθώς και των τυχόν 
υπερκείμενων απολήξεων κλιμακοστασίων. Επίσης τα κατακόρυφα στοιχεία--—' 
μονώροφων κτιρίων καθώς και κανονικών διωρόφων στα οποία δεν προβλέπεται 
προσθήκη άλλου ορόφου". Λ** 1 

Η πρώτη πρόταση διορθώνεται ως εξής: 

"Σε ενδιάμεσα υποστυλώματα επιπέδων πλαισίων, ο συντελεστής αφ-,ξ 
χρειάζεται να λαμβάνεται μεγαλύτερος από την τιμή του συντ “ 
συμπεριφοράς η που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της σεισμικής 

►* "V ■* 

(δηλαδή < ς) . ή/^ 
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4Χ4.2.β.[2] Η αρχή της παραγράφου [2] αντικαθίσταται ως εξής: 

"Επαρκή θεωρούνται τα τοιχώματα σε μία διεύθυνση όταν στην διεύθυνση αυτή ο 

λόγος η, =. 

4.1.4.2.β.[3] Η παράγραφος τροποποιείται ώς εξής: 

Μ 

[3] Η διάταξη των τοιχωμάτων πρέπει να είναι τέτοια που να δίνει ικανοποιητική 

δυστρεψία στο κτίριο. Αυτό θεωρείται ότι επιτυγχάνεται όταν σε κάθε όροφο 
ικανοποιείται η ακόλουθη συνθήκη : 


με 

όπου : 


*■»' Γ ρ * 

ϋ 0 = σΑ 15 >0.ίθΐΏ 4 


( 49 ) 


Γ ν = / Σϋ, είναι η πολική ακτίνα αδράνειας των σχετικών δυσκαμψιών 

ϋ; των τοιχωμάτων ως προς το κέντρο βάρους τους , 

γ είναι η πολική ακτίνα αδράνειας της κάτοψης του φέροντα οργανισμού. Οι 
σχετικές δυσκαμψίες Ο;, των τοιχωμάτων θα λαμβάνονται ίσες με τις αντίστοιχες 
κύριες ροπές αδράνειας κάθε τοιχώματος σε πι 4 . 
σ= 0.3 ' 10' 4 τη και 

/ ψ * * *> 

Α είναι η κάτοψη του φεροντα οργανισμού στον υποψη οροφο σε οι-. 


4.1.4.2.β.(4] Η παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: 

II 

Σε κτίρια που ικανοποιούν την συνθήκη (4.9) εξαιρούνται από την εφαρμογή του 
κανόνα της 4.1.4.1 τα πλαίσια που είναι παράλληλα σε διεύθυνση που διαθέτει 
επαρκή τοιχώματα σύμφωνα με την συνθήκη (4.8). 

Αν υπάρχει μεταβολή της γεωμετρίας τοιχωμάτων κατά το ύψος η συνθήκη (4.9) 
πρέπει να ικανοποιείται σε όλους τους ορόφους. Στην περίπτωση αυτή η εξαίρεση 
από τον κανόνα της 4.1.4.1 ισχύει για εκείνους τους ορόφους στους οποίους ο 
λόγος του αθροίσματος των ροπών αδράνειας των τοιχωμάτων προς το μέγιστο 
άθροισμα είναι μεγαλύτερος από 0.20/η ν , στην αντίστοιχη διεύθυνση. 


5.2.2. Το εδάφιο 5.2.2. διορθώνεται ως εξής: 

τι 

5.2.2. Δράσεις σχεδιασμού 


(Π 


[2] 


Οι δράσεις σχεδιασμού 5^ σε στοιχείο Οεμελίωσης θα υπολογίζονται εν γένει με 
βάση την υπεραντοχή του εδραζόμενυυ πλάατιμου στοιχείου της ανωδομής , ως 

εξής: 


^ία = ^ν + α €Ο^Η (5·1) 

όπου : 

5 ν είναι εντατικό μέγεθος από το σύνολο των μη σεισμικών δράσεων του 
σεισμικού συνδυασμού και 

5 ε είναι το ίδιο μέγεθος από την σεισμική δράση στην οποία αντιστοιχεί η 
σεισμική ροπή που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του ικανοτικού 
συντελεστή α εΕ) . Η εφαρμογή της σχέσης (5.1) επιτρέπεται να γίνεται 
ανεξάρτητα για κάθε μία από τις δύο οριζόντιες συνιστώσες του σεισμού, δηλαδή 
χωρίς την χωρική επαλληλία της 3.3.4 ή της 4X2.2. 


Σε θεμελιώσεις υποστυλωμάτων ή τοιχωμάτων , ο συντελεστής ικανοτική^ρ» 

!5Γ 
*<! I 

% 


μεγέθυνσης θα υπολογίζεται , ξεχωριστά για κάθε μία από τις 

οριζόντιες συνιστώσες του σεισμού , από την σχέση : 

0(30= 1. 2Μ κ /Μ ε < ς (5.2) 


οπού: 
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Μ κ και Μ ε είναι αντίστοιχα η υπολογιστική αντοχή και η σεισμική ροπή 
στην πλησιέστερη θέση πιθανής ή ενδεχόμενης πλαστιχής άρθρωσης στο στοιχείο 
της ανωδομής που εδράζεται στο υπό εξέταση στοιχείο θεμελίωσης (βλ. 4.1.4. [3] 
και [4] δ). 

Οταν , στην ίδια θέση , η ροπή Μ ν από το σύνολο των μη σεισμικών φορτίσεων 
του συνδυασμού (4.1) είναι σημαντική σε σύγκριση με την Μ Ε , επιτρέπεται στην 
αντίστοιχη διεύθυνση ο συντελεστής α ΕΙ) που προκύπτει από την ισότητα τής 
σχέσης (5.2) να μειωθεί ως εξής : 

α €0 = 1. 2Μ λ /Μ ε - Μ ν /Μ Ε < ς (5.2α) 

[3] Σε Οεμελίωση δικτυωτού συνδέσμου χαλύβδινου φορέα , στον οποίο πλάστιμο 
στοιχείο είναι η εφελκυόμενη διαγώνιος , η τιμή του ας 0 θα λαμβάνεται σύμφιονα 
με την Γ.5.3.[1]. 

[4] Οταν το στοιχείο θεμελίωσης φέρει περισσότερα του ενός στοιχεία ανωδομής 
(πεδιλοδοκοί, πλάκες κοιτοστρώσεως κλπ), επιτρέπεται να εφαρμόζεται η σχέση 
(5.1) με ενιαία τιμή του α^ρ , είτε ίση προς 1.35 είτε υπολογιζόμενη από το 
στοιχείο της ανωδομής που έχει την μεγίστη πλάστιμη σεισμική δράση. 


5.2.3.2.[ί] Στο τέλος προστίθεται η φράση : 

”Σε πέδιλα με ορθογωνική κάτοψη 3 Χ ·3^. οι προαναφερόμενες συνθήκες μπορούν 
να αντικατασταθούν από τους ακόλουθους περιορισμούς των ανηγμένων 
εκκεντροτήτων ε Χ =6 Χ /3ς και ε =ε^3 

• ε*- +- <1/9 " εν γένει και 

• ε χ - + <1/16 σε σεισμικά ευπαθή εδάφη , 

όπου ο χ και ε ν είναι οι μέγιστες εκκεντρότητες που προκύπτουν σύμφωνα με την 
5.2.2.-. 


5.2.4.3[1) Το τέλος της παραγράφου [I] διορθώνεται ως εξής: 

".επιφάνεια ολισθήσεως που αντιστοιχεί στις ακόλουθες πρόσθετες δράσεις που 

ασκούνται στο κρίσιμο πρίσμα με βάρος \ν : 

• οριζόντια δύναμη ίση με α^Ά' 

• κατακόρυφη δύναμη ίση με -α ν \ν' (προς τα άνω). " 

5.2.4.3[2] Στο τέλος της παραγράφου [2] προστίθεται η φράση: 

"Ο κατακόρυφος σεισμικός συντελεστής α ν λαμβάνεται ίσος με 0.2α. 

Σηαείωση 

Στην τιμή 0.2α συμπεριλαμβάνεται η επίδραση του συντελεστή χωρικής 
επαλληλίας μ=0.3 της παραγράφου 3.3.4[2). ” 

5.2.4.3[3] Η αρχή της παραγράφου [3] διορθώνεται ως εξής: 

"Οι σεισμικοί συντελεστές α·. και α., θα εφαρμόζονται επίσης τόσο στο βάρος.", 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 


Α.2.[1] Το τέλος της παραγράφου διορθώνεται ως εξής: 


" ο = ^7/(2+Τ) * 0.7 είναι διορθωτικός συντελεστής που εκφράζει την 

επιρροή του ποσοστού κρίσιμης απόσβεσης ζ% της κατασκευής, όταν αυτό 
διαφέρει από 5%. Στον Πίνακα Α.1 δίνονται οι μέγιστες τιμές του ποσοα^ί^ξϊ’ 
κρίσιμης απόσβεσης που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για κάθε ^ίδοςτ 
κατασκευής. ^ 1 ^ 
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β 0 = 2.5 είναι ο συντελεστής φασματικής ενίσχυσης. " 


Πίνακας Α.Ι Ο Πίνακας αντικαθίσταται ως εξής: 


Πίνακας Α. 1: Τιμές ποσοστού κρίσιμης απόσβεσης ζ 


Είδος Κατασκευής 

ζ% 

Μεταλλική : με συγκολλήσεις 

2 

με κοχλιώσεις 

4 

Σκυρόδεμα: οπλισμένο 

5 

προεντεταμένο ι 

3 

Τοιχοποιία: οπλισμένη 

6 

διαζωματική 

6 

Εύλινα: πετάσματα 

9 

πλαίσια 

7 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Β.Ι Το κεφάλαιο Β.1 του Παραρτήματος Β αντικαθίσταται ως εξής: 

ι· 

Β.1 ΑΠΟΦΥΓΗ ΨΛΘΥΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ - ΔΙΛΤΜΗΤΙΚΗ 

ΑΣΤΟΧΙΑ 

[ 1 ] Λν όεν γίνει ακριβέστερος υπολογισμός η εφαρμογή του γενικού ικανοτικού 

κανόνα της 4.1 3.[4].β Οα γίνεται με τους ακόλουθους επιμέρους κανόνες. 

Β.1.1 Υποστυλώματα 

[ ι ] Τέμνουσα αχεδιασμού στην διεύθυνση του κάθε πλαισίου στο οποίο ανήκει το 

υποστύλωμα: 

ν €Ώχ - Ι·4(Μ Κλ ., + Μ Κι 2 )/1,<ςν Ε , (Β.Ι) 

όπου; 

Μ^ ε , . Μ κ<: ·> είναι οι υπολογιστικές αντοχές σε κάμψη με αξονική δύναμη στα 
άκρα του υποστυλώματος . όπως ενεργοποιούνται από την σεισμική δράση, θα 
χρησιμοποιείται η μεγίστη από τις τιμές που προκύπτουν από δύο αντίθετες φορές 
της σεισμικής δράσης (βλ. και 4.1.4 [4].δ), 
ν ρ ε είναι η σεισμική τέμνουσα του υποστυλώματος και 
^ είναι το μήκος του υποστυλώματος 

Β. 1.2 Δοκοί 

[ 1 ] Τέμνουσα σχεδιασμού: 

ν €0,6 = ν 0,Β + Δν €ΠΛ (Β.2.α) 

όπου 

Δν 00ι1) = 1.2(Μ Κ>Μ + Μ κ>2 ) /1.2 (Β.2.β) 

ν 0 ^ είναι η τέμνουσα της δοκού υπό τα μη σεισμικά φορτία του συνδυασμού (4.1), 
' Μ^!, Μείναι οι ροπές αντοχής των άκρων της δοκού, κατά την φορά που 
ενεργοποιούνται από την σεισμική δράση, 

Υ Ε {, είναι η σεισμική τέμνουσα της δοκού και 
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Β.1.3 

[!} 


[ 2 ] 


[3]' 


[*»; 


Β.1.4 

[ 1 ] 


1^ είναι το μήκος της δοκού. 

Υποστυλώματα και δοκοί σε άκρα των οποίων δεν προβλέπεται ο 
σχηματισμός πλαστικής αρθρώσεως 

Σε δοκούς και υποστυλώματα, οι μεγάλες διαστάσεις των οποίων δεν επιτρέπουν 
ίων σχηματισμό πλαστικών αρθρώσεων στα άκρα τους, επιτρέπεται , αντί των 
κανόνων Β.1.1 ή Β.1.2 , να εφαρμόζεται ο ικανοτικός κανόνας της 4.1,3.[4].β με 
βάση τις υπεραντοχές των πιθανών θέσεων πλαστικής αρθρώσεοχ; στους 
εκατέρωθεν κόμβους. 

Για τον σκοπό αυτό θα υπολογίζονται στους εκατέρωθεν κόμβους οι συντελεστές 
ικανοτικής μεγέθυνσης α^ σύμφωνα με τις σχέσεις (4.6) ή (4.7). Σε κόμβους 
στους οποίους το άθροισμα αντοχών των δοκών υπερβαίνει το άθροισμα 
αντοχών, των υποστυλωμάτων (ΣΜ Κ ^ > ΣΜ Κ ; .), Οα χρησιμοποιείται το ΣΜ Κ ο 
αντί του ΣΜ Κ (βλ. και 4.1.4 [4],δ) στην σχέση (4.6). 

Η τέμνουσα σχεδιασμού του στοιχείου ο (υποστύλωμα ή δοκός) δεν χρειάζεται να 
ληφθεί μεγαλύτερη από την τιμή 

ν €θ.« = ν 0.ε + Δν θθ.ε (Β.3.α) 

όπου : 

Δν 00,ε = (“€0,1 Μ Ε,εΙ + α ΟΟ,2 Μ Ε,β2 ) ' 4 (Β.3.β) 

ν 0 είναι η τέμνουσα του στοιχείου υπό τα μη σεισμικά φορτία του συνδυασμού 
(4Λ) ’ , 

α ( - Π | , α£ 0 7 είναι οι συντελεστές ικανοτικής μεγένθυσης των κόμβων των άκρων 
του στοιχείου, σύμφωνα με την παράγρ. [2] , 

Μ ε ο] , Μ ε είναι οι σεισμικές ροπές των άκρων του στοιχείου και 
1 ε είναι το μήκος του στοιχείου. 

Τα προαναφερύμενα αφορούν μεμονωμένα στοιχεία μέσα στα οποία δεν είναι 
δυνατός ο σχηματισμός πλαστικών αρθρώσεων. Οταν ολόκληρες περιοχές του 
φορέα βρίσκονται εκτός του πλαστικού μηχανισμό» έχει εφαρμογή η Β.2.[4]. 


Τοιχώματα 

Η τέμνουσα σχεδιασμού της περιοχής πλαστικής άρθρωσης που είναι πιθανό να 
δημιουργηθεί στην θέση της μεγίστης ροπής , δηλαδή εν γένει στην βάση του 
τοιχώματος , θα υπολογίζεται από την καμπτική υπεραντοχή της πλαστικής 
άρθρωσης ως εξής : 

ν θΟ,·.νΟ = α €ϋ ν Ε.«0 (9.4.α) 

με 

α ΟΟ = ΥΚά Μ Κ,ινΟ^ Μ Ε,ινΟ - 3 ( Β · 4 ·β) 

όπου 

γ Χ(3 είναι ο συντελεστής υπεραντοχής που θα λαμβάνεται εν γένει ίσος με 1.40 , 
με εξαίρεση τα συζευγμένα τοιχώματα γιά τα οποία θα λαμβάνεται 1.20 , 

, ν( ) και ν Ε Λ , 0 είναι αντίστοιχα οι μέγιστες ροπή και τέμνουσα που 
προκύπτουν από την σεισμική δράση στην διατομή πλαστικής άρθρωσης (βάση) 
και 

Μ&,λ,ο είναι η υπολογιστική αντοχή σε κάμψη με αξονική δύναμη της ίδιας 
διατομής , υπολογιζόμενη σύμφωνα με την 4.1.4(43 5. 

Στους υπόλοιπους ορόφους η τέμνουσα σχεδιασμού θα λαμβάνεται από την 
μεγίστη τέμνουσα που προκύπτει απο την σεισμική ανάλυση πολλαπλασιαστική 
επι τον συντελεστή α εΐ5 της σχέσης (Β.4.β) , αλλά όχι μικρότερη από 1/3 Ττης.. 
τέμνουσας σχεδιασμού της πλαστικής άρθρωσης, δηλαδή . 



6416 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ν ςθ,\ν ~ α 00 ν Ε,νν- ( Β · 5 ) 

[3] Για να περιοριστεί η μετελαστική απόκριση του τοιχώματος στην εκδιωκόμενη 
περιοχή πλαστικής άρθρωσης , οι ροπές σχεδιασμού σε κάθε θέση θα λαμβάνονται 
από τις σεισμικές ροπές πολλαπλασιασμένες επί τον συντελεστή α^ της σχέσης 
(Β".4.β).Οι ροπές αυτές δεν θα λαμβάνονται μικρότερες από το 1/3 της 
υπολογιστικής αντοχής Μ ρ ^ της διατομής πλαστικής άρθρωσης αλλά ούτε 
μεγαλύτερες από Μ κ ^ , δηλαδή 

Μ 0Ο,\ν = α ΟΟ Μ Ιί,νν (Β.δ.α) 

και 

^Κ,\ν</ 3 - Μ 00,\ν ^ Μ Κ,\νΟ (Β.6.β) 

Σημειώνεται ότι στην περιβάλλουσα εφελκύστιΚών δυνάμεων^, που θα εξαχθεί 
από την παραπάνω περιβάλλουσα ροπών κάμψης και-τίς αξονικές δυνάμεις του 
σεισμικού συνδυασμού, θα εφαρμόζεται ο κανόνας μετατόπισης λόγω της 
συνύπαρξης τεμνουσών δυνάμεων, όπως ορίζεται από τον Κανονισμό για την 
Μελέτη και Κατασκευή Εργων από Σκυρόδεμα. Ο διαμήκης οπλισμός του 
τοιχώματος θα διατηρείται σταθερός στην περιοχή της πλαστικής άρθρωσης , ενώ 
στην παρακείμενη περιοχή δεν χρειάζεται πρόβλεψη μεγαλυτέρου οπλισμού. 

[4] Τα προαναφερόμενα ισχύουν για τοιχώματα που έχουν σταθερή διατομή σε 

ολόκληρο το ύψος του κτιρίου , διάταξη που πρέπει εν γένει να επιδιώκεται. Σε 
περίπτωση μείωσης της διατομής του τοιχώματος οι ελάχιστες τιμές , .^3 

και Μρ ^3 που αναφέρονται στις παραγράφους [2] και [3] , επιτρέπεται να 
πολλαπλασιαζονται επί τον λόγο (Τ νν /Τ λν0 ) 1/3 , όπου 3 %ν και .Ι^ είναι οι ροπές 
αδρανείας των διατομών του τοιχώματος στην εξεταζόμενη θέση και στη 
πλαστική άρθρωση αντίστοιχα. " 


Β.2.[4] Στο τέλος προστίθεται η φράση: 

Στις περιοχές αυτές οι ικανοτικοί έλεγχοι διατμητικής αστοχίας καθώς και οι 
απαιτήσεις αυξημένης πλαστιμότητας μπορούν εν γένει να περιοριστούν στα 
κατακόρυφα στοιχεία και στις δοκούς οροφής του Α' υπογείου. " 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 


Γ.2.[1] 


Γ·3-[1] 


Γ.3.[3] 


Γ.4.2.{2] 


Γ.4.3.[2] 


Το τέλος της πρώτης πρότασης διορθώνεται ως εξής : 


... δεν πρέπει να είναι μικρότερος από την τιμή 
Α ηΛ /Α =1.262^4 

όπου είναι το όριο διαρροής και η οριακή εφελκυστική αντοχή του 
χρησιμοποιούμενου χάλυβα. " 

Η τελευταία φράση διορθώνεται ως εξής: 

η ανώτερη τιμή της τάσεως διαρροής του πιθανού πλάστιμου μέλους (δηλαδή 
του ασθενέστερου). " 

Η τελευταία γραμμή διορθώνεται ως εξής: 

" Κ.^, = η αντοχή διαρροής του πλάστιμου μέλους”. 

Οι σχέσεις (2.2) και (2.3) διορθώνονται ως εξής : 


" Ν $ /Ν Ρ(1 < 0,15 (2.2) 

(ν 0 +ν Μ νν Μ < 0.50 (2.3) ” 

Η σχέση (3.1) διορθώνεται ως εξής ι 
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" ν/ν ρ<5 < 0.50 (3.1) " 

Γ.4.3 Οι παράγραφος [3] διορθώνεται ως εξής : 

Σε κόμβο σύνδεσης δοκού σε υποστύλωμα , η τέμνουσα δύναμη φατνώματος 
κορμού το οποίο περιβάλλεται και στις 4 πλευρές από πέλματα τών συνδεόμενων 
στοιχείων ή από επεκτάσεις τους , αρκεί να ικανοποιεί την συνθήκη 

ν/ν Ρ<3 < 1.0 (3.2) " 

Η παράγραφος [4] καταργείται και αντικαθίσταται απο την (5) 

Η Σημείωση διορθώνεται ως εξής : 

... με λυγηρότητα λ < 140 για χάλυβα Ρβ 360 , λ < 129 για χάλυβα Ρσ-430 και 
λ <114 για χάλυβα Ρο 510 , πρέπει δε να εφαρμόζεται και στην περίπτωση 
διαγώνιων συνδέσμων τύπου X στους οποίους η σεισμική τέμνουσα θεωρείται οτι 
αναλαμβάνεται εξ'ολοκλήροο από τις εκάστοτε εφελκυόμενες διαγώνιους." 

Η παράγραφος διορθώνεται ώς εξής: 

Τα υποστυλώματα και οι δοκοί κάθε ορόφου θα ελέγχονται σε λυγισμό υπό την 
επίδραση του σεισμικού συνδυασμού (4.1) αλλά με τα μεγέθη σεισμικής έντασης 
πολλαπλασιασμένα επί συντελεστή ικανοτικής μεγέθυνσης : 

α ΟΟ = ( 1 - 2Ν Ρ,ι1ι * Νγ ι( ϋ)/ Ν Ε Λ < ς 

όπου: 

Ν Ρ, ^ είναι η υπολογιστική αντοχή της εφελκυόμενης διαγώνιου του ορόφου, 

Ν ν <!ι είναι η εφελκυστική δύναμη της ιδίας διαγώνιου υπό την επίδραση των μη 
σεισμικών δράσεων του σεισμικού συνδυασμού (κατά κανόνα Ν ν ^ = 0) και, 

(,, είναι η εφελκυστική δύναμη της διαγωνίυυ μόνον υπό τη σεισμική δράση του 
συνδυασμού (4.1), 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. 

Η σχέση προσδιορισμού της γωνίας θ διορθώνεται ως εξής: 


Γ.5.2.[2] 


Γ .5.3 [ 1 ] 
••[1] 


"και 0 = 3Γ013Π 


Η 

1 - α ν 


Η γραμμή: 


"α^ είναι ο οριζόντιος σεισμικός συντελεστής" 
αντικαθίσταται από την 

"α· η και είναι αντίστοιχα ο οριζόντιος και ο κατακόρυφος σεισμικός 
συντελεστής". 


Στο τέλος προστίθεται το ακόλουθο κείμενο; 

"Η αντίστοιχη έκφραση για την παθητική ώθηση, που αναπτύσεται όταν ο τοίχος 
κινείται προς την επίχωση, είναι η ακόλουθη : 

005"(ψ — θ + β) _ 


Κ ΡΕ =■ 


οοδθοοε ”βοοε(δ - β + 0) 


51 

V 00 


5ίη(φ - δ)8Ϊπ(φ - θ + ί) 


005(6 - β + θ)σοε(ί - β) 
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2. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις εφαρ¬ 
μόζονται από 1.7.1995, ημερομηνία έναρξης της απο¬ 
κλειστικής εφαρμογής του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού 
Κανονισμού. 

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημε¬ 
ρίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Ιουνίου 1995 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉ! ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΚΩΝ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ 
-♦- 

(5) 

Τροποποίηση - συμπλήρωση του Παραρτ. I της απόφασης 
που πήρε στη 2384/27.12.1994 (Θ.16) συνεδρίαση 
σχετικό με τα τιμολόγια παρεχομένων τηλεπ/κών υπη¬ 
ρεσιών. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ 
(Συνεδρίαση 2405/13.6.1995, θέμα 5) 

Αφού έλαβε υπόψη: 

Την εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου και την 21 / 
10/8.6.1995 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, 
αποφάσισε, ενέκρινε: 

I. Την τροποποίηση - συμπλήρωση του Παραρτήματος I 
της απόφασης που πήρε την 2384/27.12.1994 (θ. 16) 
συνεδρίασή του και δημοσιεϋθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήαεως (ΦΕΚ 983/τεύχος Β /30.12.1994), ως 
ακολούθως: 

1. Τη διόρθωση του ποσού, που αναφέρεται στην υπο- 
παράγραφο δ της παραγράφου 22 του κεφαλαίου Α, από 
150 δραχμές σε 112 δραχμές. 

2. Τη συμπλήρωση της παραγράφου 12 του Κεφαλαίου 
Ζ ως εξής: 

α. Στην Υποπαράγραφο α να προστεθεί το κατωτέρω 
εδάφιο: 

«Σε περίπτωση που ο χρόνος δέσμευσης των τηλεοπτι¬ 
κών κυκλωμάτων είναι μεγαλύτερος από το χρόνο χρήσης 
αυτών, εισπράχτεται το 50% του μεταβλητού τέλους, που 
αναλογεί στη διαφορά μεταξύ του χρόνου χρήσης και του 
χρόνου δέσμευσης του κυκλώματος». 

β. Στην Υποπαράγραφο δ να προστεθούν τα κατωτέρω 
εδάφια: 

«- Όταν η έναρξη προγραμματισθεΐσας τηλεοπτικής 
μετάδοσης καθυστερεί, από υπαιτιότητα του αιτούντος, 
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (30’) τριάντα πρώ¬ 
των λεπτών, τότε η μετάδοση ακυρώνεται και εισπράττε- 
ται ολόκληρο το σταθερό τέλος της ανωτέρω παραγράφου 
α. 

- Όταν ζητείται μετάθεση του χρόνου έναρξης τηλεο¬ 
πτικής μετάδοσης, εισπράττεται το σταθερό τέλος της 
ανωτέρω παραγράφου α, εφόσον η σχετική αίτηση αναγ¬ 
γελθεί σε χρόνο μικρότερο των δύο (2) ωρών από την αιτη- 
θείσα ώρα πραγματοποίησης της μετάδοσης. 

Όταν η αίτηση αναγγελθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των 
δύο (2) ωρών δεν εισπράττεται κανένα πρόσθετο τέλος.». 

3. Τη διόρθωση ενίων ποσών που αναφέρονται στο Κε¬ 
φάλαιο ΙΑ του Τιμολογίου, ως εξής: 

α. Το ποσό των 45.000 δραχμών που αναφέρεται στην 
Υποπαράγραφο α της Παραγράφου 1, να γίνει 50.000 
δραχμές. 

β. Το ποσό των 8,80 δραχμών που αναφέρεται στην 


Υποπαράγραφο α της Παραγράφου 3, να γίνει 9 δραχμές. 

4. Την αντικατάσταση της Παραγράφου 6 του Κεφα¬ 
λαίου Γ του τιμολογίου, ως εξής: 

«6. Τέλη Υπηρεσίας Ρβχειντίοίιΐης 

Το σύστημα ΡβχβννίίοίιΙης, που έχει εγκατασταθεί στη 
Ρόδο με δυνατότητα να προσφέρει πανελλαδική κάλυψη, 
θα λειτουργεί με τα ακόλουθα τέλη: 

α. Τέλος σύνδεσης, για σύνδεση χρήστη: ΡβχδννΚσήϊηςή 
ΜβΙΙόοχ ή ΡβχβννΚοήΙης και Μβίί&οχ ταυτόχρονα 15.000 
δρχ. 

β. Βασικό μηνιαίο τέλος, για ΡβχβνΛεΗίπθ, το ήμισυ του 
εκάστοτε ισχύοντος βασικού μηνιαίου τέλους κύριας τη¬ 
λεφωνικής σύνεσης. 

γ. Τέλος μίσθωσης, για κάθε Μβϊ&οχ, ανά δεκαήμερο ή 
κλάσμα αυτού: 

(1) Για χρήστη και Ρ8χενίΐτοίιίη9 250 δρχ 

(2) Για χρήση αποκλειστικά ΜβΙΙΙμχ 500 δρχ. 

δ. Τέλος πρόσβασης. 

Οι χρήστες για την πρόσβασή τους στο σύστημα χρεώ¬ 
νονται ως ακολούθως: 

(1) Οι συνδρομητές του ψηφιακού αστικού κέντρου Ρό¬ 
δου χρεώνονται με βάση το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο 
αστικών συνδιαλέξεων. 

(2) Οι συνδρομητές των λοιπών αστικών κέντρων της 
χώρας, χρεώνονται με τα τέλη του πρώτου κλιμακίου του 
εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου (ακεραίου και μειωμένου 
τέλους) των αυτομάτως διεξαγομένων υπεραστικών συν¬ 
διαλέξεων. 

ε. Τέλος αποστολής 

Οι χρήστες, για την αποστολή από το σύστημα κάθε μη¬ 
νύματος στον προορισμό του, χρεώνονται ως ακολού¬ 
θως: 

(1) Για την αποστολή σε παραλήπτη εντός του ψηφια¬ 
κού κέντρου Ρόδου χρεώνονται σύμφωνα με το εκάστοτε 
ισχύον τιμολόγιο αστικών συνδιαλέξεων. 

(2) Για την αποστολή σε παραλήπτη οποιοσδήποτε αστι¬ 
κού κέντρου της χώρας, πέραν του ψηφιακού κέντρου Ρό¬ 
δου, χρεώνονται με τα τέλη του δευτέρου κλιμακίου του 
εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου (ακεραίου και μειωμένου 
τέλους) των αυτομάτως διεξαγομένων υπεραστικών συν¬ 
διαλέξεων. 

(3) Για την αποστολή σε παραλήπτη του εξωτερικού, 
χρεώνονται με τα τέλη του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου 
(ακεραίου και μειωμένου τέλους) μεταξύ της Ελλάδας και 
της Χώρας προορισμού. 

στ. Προτεραιότητα Αποστολής 

Η, επιλεγόμενη από τον αποστολέα, προτεραιότητα 
διαχείρισης του μηνύματος, τιμολογείται ως εξής: 

(1) Συνήθης (Νορμάλ) προτεραιότητα. Ισχύουν ως έχουν 
τα ανωτέρω αναφερόμενα τέλη αποστολής. 

(2) Αμεση (επείγουσα) προτεραιότητα. Οι, σύμφωνα με 
τα τέλη αποστολής, χρεοϋμενες μονάδες, χωριστά για 
κάθε προορισμό, προσαυξάνονται κατά 10%, του κλάσμα¬ 
τος στρογγυλοποιουμέναυ προς τα άνω σε ακέραιη μο¬ 
νάδα. 

(3) Ετεροχρονισμένη προτεραιότητα. Οι, σύμφωνα με 
τα τέλη αποστολής, χρεούμενες μονάδες, χωριστά για 
κάθε προορισμό, προσαυξάνονται κατά 5%, του κλάσμα¬ 
τος στρογγυλοποιουμένου προς τα άνω σε ακέραιη μο¬ 
νάδα. 

ζ. Τέλος αλλαγής ταυτότητας ΙΟ, ανά αιτούμενη αλλα¬ 
γή 1.500 δρχ. 



ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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η. Για την έκδοση αναλυτικής χρέωσης για καταχωρημέ- 
νους χρήστες, εφαρμόζονται τα εκάστοτε ιοχύοντα τέλη 
για την έκδοση αναλυτικής χρέωσης στους συνδρομητές 
των ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων». 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεΐται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

II. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη¬ 


μερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο δεύτερο (λοιπές ρυθμίσεις) του Ν. 2257/1994 
(ΦΕΚ 197Α723.11.1994). 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 1995 

Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου 
Α. ΠΛΑΤΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΙ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


I 


Διεύθυνση 

Τοχ. Κώδικας 
ΤΕΙΕΧ 

ΡΑΧ 

Κσποδιστρίου 34 

104 32 

22.3211 ΥΡΕΤΘΒ 
5234312 

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

λειτουργούν καθημερινό από 8.00’ έως 13.00' 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141 

* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547 


' Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 
Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 


* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της άξιος του δια μέσου δημοσίου ΤεφεΙου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 


Τιυές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 


Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η ημή πώλησης κάθε φύλλου (βσέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α' 


ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων 

στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. 

ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

π) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

ι) » » » Α.Ε.&Ε.Π.Ε. 

ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ 


20.000 

40.000 

10.000 

40.000 

25.000 

10.000 

5.000 

10.000 

3.000 

210.000 

110.000 


Κωδκύς αρΛ. κστύθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 


Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 1.000 

» 2.000 

» 500 

» 2.000 

» 1.250 

» 500 

» 250 

» 500 

» 150 

» 10.500 

» 5.500 


48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΎΠΟΓΡΑΘΕΚ) 

























